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Llaves y válvulas linea antivandálica

L68VB-WSA Accesorio de servicio triple

Base y cuerpo de la válvula: latón forjado.

Unidad de válvula de agua: Unidad de válvula de compresión autónoma Water 
Saver con asiento de acero inoxidable reemplazable.

Garantía de calidad: el accesorio está completamente ensamblado y probado 
en fábrica antes del envío.

Canalización: tubo de latón de pared gruesa IPS de 1/2".

Manija:  de latón forjado de cuatro brazos con disco de índice codificado por 
colores.

Válvulas de bola: (2) válvulas de bola de laboratorio para servicio de gas, aire o 
vacío (especifique el servicio al realizar el pedido). Las válvulas son de latón 
forjado con manija de palanca y extremo de manguera de siete dientes integral.

Entradas: (2) Entradas macho 3/8" NPT. Equipado completo con tuercas y 
arandelas.

Aplicación: Accesorio montado en la cubierta para agua fría y gas, aire o vacío.
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NOTAS

ASIENTO DE ACERO INOXIDABLE
REEMPLAZABLE

Las medidas pueden variar ± 1/4 ".

1. LA VÁLVULA DE AGUA ESTÁ CERTIFICADA POR
CSA INTERNACIONAL PARA CUMPLIR CON ASME
A112.18.1M Y CSA B125.1. .
2. EL INTERRUPTOR DE VACÍO ESTÁ CERTIFICADO
PARA CUMPLIR ASSE 1001. .
3. LAS VÁLVULAS DE BOLA DE LABORATORIO
ESTÁN CERTIFICADAS POR CSA INTERNACIONAL
PARA CUMPLIR CON ANSI Z21.15 Y CGA 9.1.
4. EL ARREGLO SE ENSAMBLA COMPLETAMENTE
Y SE PRUEBA LA FÁBRICA PREVIO AL ENVÍO.
5. EL ACCESORIO PUEDE SER USADO PARA AGUA
FRÍA Y NATURAL GAS, AIRE O VACIO. A MENOS
QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO EL
ACCESORIO ESTÁ AMUEBLADO CON DISCOS DE
ÍNDICE PARA GAS. .
6. EL ACCESORIO TIENE UN ACABADO
CROMADO PULIDO.

DISCO DE ÍNDICE
PLÁSTICO CON COLOR

MANGO DE
CUATRO BRAZOS

EXTREMO PARA
MANGUERA,DESMONTABLE
SIERRA 7 ANILLOS

PALANCA
LATÓN FORJADO

3-1/2"

13-3/4"

2-3/8"

4"

(349mm)

(89mm)

(60mm)

(102mm)

1-5/8"
(41mm)

2"
(51mm)

(52mm)

2-1/32"

(76mm)
3"

(152mm)
6"

(38mm)

(60mm)

(25mm)

2-5/8"

1-1/2"

1"

(127mm)
5"

CUELLO RÍGIDO
3/8" IPS

3/8" NPT
ENTRADA MACHO

ACOPLAMIENTO IPS DE 3/8 "

INTERRUPTOR DE VACÍO DE LABORATORIO
3/8"IPS "BAJO FLUJO"

DISCO DE ÍNDICE
PLÁSTICO CON COLOR

CUERPO DE VÁLVULA
LATÓN FORJADO

EXTREMO PARA
MANGUERA,INTEGRAL
SIERRA 7 ANILLOS

UNIDAD RENOVABLE
WATER SAVER

VARILLA DE MONTAJE IPS DE 3/8"
CON TUERCA Y ARANDELA
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