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Valvulas Gipo aguja

L4880FT1-325 Valvula de aguja, montada en panel

Aplicacién: Regulacion del flujo de todos los gases de laboratorio, incluidos
gases especiales como nitrégeno, oxigeno, helio e hidrégeno. Cuando se
ordena, la valvula se puede limpiar, lubricar y empaquetar especialmente para
servicio con gas puro. Valvula certificada para el servicio de gas natural por CSA
International.

Montaje: para la instalacién en superficies verticales (como paneles de yeso)
donde no hay acceso detras de la pared durante la instalacion. La valvula se
enrosca en el pezén tropezado fuera de la pared. El chapeton roscado se
retrocede ala pared para asegurar la valvula y ocultar la tuberia.

Cuerpo de la valvula: patrén de angulo de latdn forjado.

Unidad de valvula: aguja flotante de acero inoxidable y asiento de acero
inoxidable reemplazable.

Mango: de cuatro brazos de laton forjado con disco indice codificado por
colores.

Entrada: entrada hembra NPT de 3/8".

Salida: salida hembra NPT de 3/8" con extremo de manguera extraible de diez
dientes.

Garantia de calidad: el accesorio estd completamente ensamblado y probado
en fabrica antes del envio.
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DISCO DE INDICE MANGO DE
PLASTICO CON COLOR CUATRO BRAZOS

m r\ EMBALAJE PTFE MOLDEADO CON
TUERCA DE EMPAQUE AJUSTABLE

3-1/4"
(82mm) CUERPO DE VALVULA

LATON FORJADO
—= |~— AJUSTE DE 3/16"

EXTREMO PARA .
MANGUERA,DESMONTABLE $
SIERRA 10 ANILLOS L
W1-7/8"
TT T  (48mm)

PROTECCION FLOTAN"/\ 3/8" NPT ENTRADA HEMBRA

LATON ROSCADO

5-3/4"
(146mm)

I

@1-7/8"
~ (48mm)

5-9/16"
(141mm)

PROTECCIQN FLOTANTE
LATON ROSCADO

NOTAS

1. EL ACCESORIO TIENE ENTRADA hembra PARA CONEXION
DE SUMINISTRO. PROTECCION FLOTANTE PARA
CUERDA A LA PARED PARA OCULTAR CUALQUIER BRECHA
— ENTRE LA VALVULA Y LA PARED.
= 2. LA VALVULA ESTA CERTIFICADA POR CSA INTERNACIONAL
sp © PARA CUMPLIR CON ANSI 221.15 Y CGA 9.1.
3, EL ACCESORIO ESTA COMPLETAMENTE MONTADO
o us PROBADO EN FABRICA A 250 PSI DE PRESION DE NITROGENO.
AGUJA FLOTANTE REEMPLAZABLE LA PRESION MAXIMA DE TRABAIO ES 150 PSI.
ACERO INOXIDABLE 4. ESPECIFIQUE LA LIMPIEZA DE OXIGENO Y
SE REQUIEREN GASES DE ALTA PUREZA.

Las medidas pueden variar + 1/4 ". 5. EL ACCESORIO TIENE UN ACABADO CROMADO PULIDO.
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